
... ehdoton edellytys jokaiselle projektille!
Tulipalojen aiheuttama voimakas lämpö ja myrkyllinen savu voivat olla erittäin vaarallisia. Rakennuksen savu voi 
levitä nopeasti estäen evakuointimenettelyt. Nykyinen lainsäädäntö vaatii savun ja lämmön poistoa tietyissä 
rakennuksissa. Ne on varustettava avattavilla savunpoistoluukuilla. Skylux on kehittänyt Skylux 160 ° CE -
järjestelmän savun ja lämmön poistoon katon läpi. Järjestelmä avautuu 160 ° ja koostuu yhdestä tai kahdesta 
toimilaitteesta raittiiseen ilmanvaihtoon tai katon sisäänpääsyyn. Lisäksi turvallisuuden takaa Skycom CE Slave -
ohjausyksikön lämpötila-anturi, joka avaa kattoikkunan automaattisesti 70 ° C: n lämpötilassa. Voit myös valita 
ensisijaisen palopainikkeen. Asennus on nopeaa ja helppoa, ja johdotusvirheitä vastaan on turvajärjestelmä.

Välitön savun 
ja lämmön poisto.

Palokunta saa 
paremman pääsyn 
tuleen erinomaisen 
SHE-järjestelmän 
ansiosta.

Savu nousee ja  
pakenee, joten se ei
täytä huonetta.

Tulipalo teollisuusrakennuksessa ilman SHE Tulipalo teollisuusrakennuksessa, jossa Skylux® 160 ° 

Savun- ja 
lämmön 
poistaminen



Kun sisäisen portaikon yläosa toimii 
evakuointireittinä, sitä pidetään 
portaikkohallina. Standardi määrittää 
vähimmäisedellytykset, jotka 
savunpoistoluukkujen on täytettävä. Sitä 
sovelletaan suljettuihin portaikkoihin, 
jotka palvelevat kerroksia niiden 
evakuointitason yläpuolella . 

Tulipalo porrashuoneessa Skymax- tuotteella.Tulipalo porrashuoneessa ilman savun-ja lämmön poistoa.

Milloin savun- ja lämmön poisto on pakollista? 

1. Porrashuoneissa

CE-hyväksytty ja 
NBN S21-208-3: 
2018 -standardin 

mukainen 

savun ja lämmön välitön poistaminen 
välitön poistaminen. 

Ihmiset sisällä   
altistuvat vähemmän 
savulle suuren  
savunpäästön takia.

Huoneissa savu nousee 
korkeammalle,
ja viipyy siksi vähemmän  
aikaa huoneiden 
lattiatasolla.

esteetön paikka, esim. ivkh, konehuone, spk..

Sisäänkäynnillä (kulku sisätiloihin)



Yleinen 
tuotekuvaus
Skymax® CE luukku koostuu:
• EN 1873 -standardin mukainen Skylux®-kattoikkuna

akryylista, tai polykarbonaatista, joka on valmistettu
Skylux®: n mukaan. Tekniset tiedot CE-merkinnällä.

• Jalusta PVC:stä (tyyppi 16/00 tai 30/20) tai metallista
(tyyppi M30, M40 jne.), Joka on osa 
savun- ja lämmönpoistojärjestelmän 
CE-sertifikaattia.

• PVC-ikkuna (vakio, EP tai EP25) tai a
lasikupoli Skylux® iWindow2, iWindow3 tai iDome
(hybridikupoli), joka on osa CE-sertifikaattia.

• Ulkoiset tukilevyt lisävarusteilla PVC-jalustoihin.
• Tehokas avausjärjestelmä kahdella 24 voltin moottorilla.

Savunpoistojärjestelmämme tekee portaikostasi turvallisemman.

SKYMAX® CE
Savun- ja lämmönpoisto

CE-hyväksytty ja 
NBN S21-208-3: 
2018 -standardin 

mukainen 

Lisäksi
• Keskusyksikkö, Skycom

Skymax® CE



Edut
• Vapaa kulku katolle
• Poikkeuksellinen eristys (U-arvo enintään  

20,51 W/m .K mahdollista, (voit valita 
haluamasi kupuvaihtoehdot)

• Ilmatiiviysluokka 2 standardin   
EN 1873:2014+A1:2016

• Rw-arvot enintään 40 dB
• 100% lämpökatko
• Skylux® -pika-asennuskonsepti
• Yksinkertainen asennus
• Esteettinen ulkonäkö sivumoottoreiden

suojakansien ansiosta. 

** Skylux®-kattoikkunoilla on CE-merkintä 
standardin EN 1873: 2014 + A1: 2016 mukaisesti
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PVC-jalustalla 30/20

Metallisella jalustalla 
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Jalustayhdistelmiä

Todistukset ja 
asiakirjat
• Skylux®-kattoikkunan CE standardin EN 1873: 2014 + A1: 2016 mukaan
• Savu- ja lämmönpoistojärjestelmä CE standardin EN 12101-2: 2003 mukaan
• CE savu- ja lämmönpoisto-standardien EN 12101-10: 2003 ja EN 12102-9

mukaan (luonnos)
• Todistus 1200 joulen putoamissuojasta polykarbonaattiseinällä

varustetulle panssaroidulle kupolille
• Todistus autonomisesta 72. tunnin kestävyydestä Skycom Skymax® CE

yksikölle.
• DoP:it ladattavissa www.skylux.be

Paloluokitukset
• Paloluokan Skylux®-kattoikkunat:

- Akryylikupoli: Euroluokka E (EN 13501-1)
 - Polykarbonaattikupoli: Euroluokka B, s1, d0 (EN 13501-1)
• Paloluokan PVC-jalustat: Euroluokka E (EN

13501-1)

Lisätietoja? 
Katso Skymax® CE: n tekninen tiedosto tai kysy 
myynnistä lisää! 

Tärkeää: CE-hyväksyntä on voimassa vain, jos
asennus- ja asennusohjeita noudatetaan. Skylux takaa
CE - vaatimustenmukaisuuden asiakirjoissaan kuvatulla tavalla ja  laitteiden 
tehdasasetusten mukaan. Mikä tahansa poikkeama tästä tekee CE-
merkinnästä CE-merkittömän.

Keskusyksikön 
tuotekuvaus
Skymax® CE sp-luukku. saa virtalähteensä 
Skycom Skymax® CE keskusyksiköstä. 
Tämä ohjauskeskus tarjoaa useita 
yhteysvaihtoehtoja.

Virtalähteen autonominen toiminta on 
vähintään 72 tuntia sisäänrakennettujen 
paristojen ansiosta.

Palotilanteessa, keskusyksikössä on 
prioriteettikytkin, jolla voi avata 
savunpoistoluukut hätätilanteessa, ohittaen 
muut komennot.

Elektronisten mikrokomponenttien avulla kaikki 
toiminnot on yhdistetty yhteen erittäin 
pienikokoiseen koteloon, ja sähkön kulutus 
on vähäistä.
Asennus on erittäin helppoa, asennusaika on hyvin 
lyhyt ja sisältää maksimaalisen suojan yhteysvirheiltä.
Kaapelointia ja paristoja valvotaan jatkuvasti.



2. Uusissa
teollisuusrakennuksissa
ja laajennuksissa

Teollisuusrakennukset on jaettu
eri luokkiin palokuormasta riippuen:

- Luokka A: palokuorma q ≤ 350 MJ / m2 (Megajoulea / m2)
- Luokka B: palokuorma <q <900 MJ / m2
- Luokka C: palokuorma q> 900MJ / m2

Savun- ja lämmönpoisto ei ole pakollista uusille 
teollisuusrakennuksille jos:

1) Rakennukset, joissa on yksi kerros ja kokonaispinta-ala ≤ 100 m2.
2) Osastot, joissa ei ole teollista toimintaa ja joiden kokonaispinta-ala on ≤ 100 m2.
3) Luokan A rakennukset tai osastot, joiden kokonaispinta-ala on ≤ 10000 m2.
4) Luokan B rakennukset tai osastot, joiden kokonaispinta-ala on ≤ 500 m2.
5) Osastot, joissa on kaasu-, vesisumu- tai ESFR-sammutusjärjestelmä

KB 15. 
heinäkuuta 2009:
CE-hyväksytty ja 

standardin 
mukainen

NBN S21-208-1 
normi.

Savun ja lämmön 
välitön poistaminen

Palomiehillä on parempi 
pääsy tulipalon 
sammutustöihin kiitos 
hyvän savun-ja 
lämmönpoistojärjestelmän
.

Huoneiden savu nousee 
korkeammalle tasolle, 
joten se viipyy 
vähemmän huoneen 
alaosassa.

Tulipalo teollisuusrakennuksessa ilman savun- ja lämmönpoistoa. Tulipalo teollisuusrakennuksessa Skylux® 160 ° CE: llä.

MILLOIN SAVU- JA LÄMMÖNPOISTO ON PAKOLLINEN?



Savun ja lämmönpoisto-järjestelmämme 
teollisuusrakennuksiin on turvallinen ja laadukas valinta.

SKYLUX® 160° CE
Luukut savun ja lämmön poistoon

Lisäksi
• Yksi keskusyksikkö Skycom master CE

(+ Skycom slave CE) standardin EN 12.101- (9) /
10 mukaisesti

• Kaksi kulmaspoileria (valinnainen aerodynaaminen
kerroin Cv) sivutuulella

• Sisätilojen spoilerit (valinnainen aerodynaaminen
kerroin Cv) sivutuulella

CE-hyväksytty
standardin EN 

12101-2 mukaan: 
2003 ja vaatimusten 

mukainen NBN 
S21-208.

Tuotekuvaus
Skylux® 160 ° CE-luukku koostuu: 
• EN-yhteensopiva Skylux®-kattoikkuna. Akryyli tai

polykarbonaatti, joka on valmistettu Skylux®: n
vaatimusten mukaisesti.

• PVC-jalusta (tyyppi 16/00, 30/20 tai 35/30), polyesteri
(D30 tai D50), metalli, puu tai betoni, josta asennettu
korkeus on vähintään 300 mm ja tämä osa on osa savun- 
ja lämmönpoisto - järjestelmän CE - sertifikaattia (ks alla
olevat kuvat).

• Saranoitu PVC-ikkuna (vakio, EP tai EP25) tai pyöreä
PRV-ikkuna.

• Ulkoiset tukilevyt lisävarusteilla PVC-jalustoihin.
• Avausjärjestelmä yhdellä tai kahdella 24 voltin moottorilla

(koosta ja valitusta kuvusta riippuen).
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Jalustayhdistelmät

Edut
• Laaja valikoima suuria mittoja (suurin
• valoaukon koko 160 x 280 cm) ja erinomaiset

CV-arvot (jopa 0,65) - joten vähemmän laitteita
tarvitaan!

• Poikkeuksellinen eristys (U-arvo enintään
0,58 W / m2)

• Ilmatiiveysluokka 2
EN 1873: 2014 + A1: 2016

• 100% lämpökatko
• Skylux® -pika-asennuskonsepti
• Skylux® 160 ° CE on saatavilla myös pyöreänä.

CE-hyväksyntä on voimassa vain, jos kokoonpanoa, ja 
asennusohjeita noudatetaan.
Skylux takaa CE - vaatimustenmukaisuuden kuvatulla tavalla, 
dokumentaatio ja laitteiden tehdasasetukset vakiona.Kaikki 
poikkeamat mitätöivät CE vaatimustenmukaisuuden.

* Käyttämällä Skycom master CE: tä ja Skycom slave CE: tä,
Asennus 'Fail Safe' ja Skylux® 160 ° CE noudattaa NBN S21-208.1 -standardia
ja NBN S21-208.3 -standardit.
** Skylux®-kuvulla on CE-merkintä standardin EN 1873: 2014 + A1: 2016 
mukaan.

Lisätietoja? Katso tekninen tiedosto
Skylux® 160 ° CE, Skycom master CE &
Skycom-Slave CE.

Tuotteen kuvaus 
keskusyksiköltä
Skylux® 160 ° CE 
luukkua käytetään
Skycom master CE keskuksen,
sekä yhden, tai useamman   
Skycom Slave CE -paneelin  
kanssa. Pääohjausyksikkö
on keskeinen, sillä
etupaneeli on erityisesti  
kehitetty Skyluxille® 160 ° 
savun- ja lämmönpoistoluukkua varten. Yksikkö on
varustettu erilaisilla liitäntävaihtoehdoilla. Ohjausyksikön 
itsenäinen toiminta on vähintään 72 tuntia sisäänrakennettujen 
akkujen ansiosta. Ne noudattavat standardia EN 12.101- (9) / 
10.

Elektronisten mikrokomponenttien avulla kaikki toiminnot ovat 
yhdessä erittäin kompaktissa kotelossa ryhmitelty ja sähkön  
kulutus on vähäistä.Asennus on yksinkertainen, asennusaika 
on hyvin lyhyt  ja sisältää maksimaalisen suojan yhteysvirheiltä.
Kaapelointia ja paristoja valvotaan jatkuvasti.

Skycom-Slave CE: n tulisi 
olla mahdollisimman 
lähellä 
avaamisjärjestelmää 
asennettaessa. 
Skycom-Master CE ja 
Skycom-Slave CE 
tarvittava määrä 
lasketaan 
projektikohtaisesti.

Todistukset ja 
asiakirjat 
• Savun ja lämmönpoisto-järjestelmän CE standardin EN 12.101-2:

2003 mukaisesti
• Skycom master CE: n ja Skycom slave CE: n CE ohjauspaneeli

standardin EN 12.101- (9) / 10 mukaan
• NBN S21-208: n mukaisesti
• Tekniset tiedot saatavilla osoitteesta www.skylux.be tai

www.avekmet.fi
• Asennusohjeet osoitteessa www.skylux.be tai www.avekmet.fi



MYYNTI, ASENNUS, HUOLTO, 
SUUNNITTELU JA MAAHANTUONTI 
SUOMESSA. 
AVEKMET OY KESKUVAINIONKATU 2 
33720 Tampere
020 730 8400, 040 126 4696 
AVEKMET@AVEKMET.FI
WWW.AVEKMET.FI

 




